PALLET 080040

Specifiche tecniche

Apertura Senza antello

Maglia rete mm 65 x 120

Sovrapposizione 3+1

Peso Netto Kg 18

Portata Kg 800

Finitura Zincatura elettrolitica:
bianca / azzurra.
A RICHIESTA:
Tropicalizzata gialla

Dimensioni
in mm Lunghezza Profondita Altezza
Esterne 1220 820 420
Interne 1150 740 400
Ripiegato 1960 460 130




PALLET 080062

Specifiche tecniche

Apertura antello lato mm 1220

Maglia rete mm 65 x 120

Sovrapposizione 3+1

Peso Netto Kg?24

Portata Kg 800

Finitura Zincatura elettrolitica:
bianca / azzurra.
A RICHIESTA:
Tropicalizzata gialla

Dimensioni
in mm Lunghezza Profondita Altezza
Esterne 1220 820 640
Interne 1150 740 620
Ripiegato 1920 670 130




PALLET 080085

Specifiche tecniche

Apertura antello lato mm 1220
Maglia rete mm 65 x 120
Sovrapposizione 3+1

Peso Netto Kg 29

Portata Kg 800

Finitura Zincatura elettrolitica:

bianca / azzurra.
A RICHIESTA:
Tropicalizzata gialla

Dimensioni
in mm Lunghezza Profondita Altezza
Esterne 1120 820 880
Interne 1150 740 850
Ripiegato 1920 920 130




PALLET 080100

Specifiche tecniche

Apertura antello lato mm 1220

Maglia rete mm 65 x 120

Sovrapposizione 3+1

Peso Netto Kg 32

Portata Kg 800

Finitura Zincatura elettrolitica:
bianca / azzurra.
A RICHIESTA:
Tropicalizzata gialla

Dimensioni
in mm Lunghezza Profondita Altezza
Esterne 1220 820 1030
Interne 1150 740 1000
Ripiegato 1920 1060 130




PALLET 100085

Specifiche tecniche

Apertura antello lato mm 1220

Maglia rete mm 65 x 120

Sovrapposizione 3+1

Peso Netto Kg 31

Portata Kg 800

Finitura Zincatura elettrolitica:
bianca / azzurra.
A RICHIESTA:
Tropicalizzata gialla

Dimensioni
in mm Lunghezza Profondita Altezza
Esterne 1220 1020 880
Interne 1150 940 850
Ripiegato 2110 920 130




PALLET 100100

Specifiche tecniche

Apertura antello lato mm 1220

Maglia rete mm 65 x 120

Sovrapposizione 3+1

Peso Netto Kg 34

Portata Kg 800

Finitura Zincatura elettrolitica:
bianca / azzurra.
A RICHIESTA:
Tropicalizzata gialla

Dimensioni
in mm Lunghezza Profondita Altezza
Esterne 1220 1020 1030
Interne 1150 940 1000
Ripiegato 2110 1060 130




